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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Przebudowa oddziatu XI Budynku Gtéwnego Szpitala No  wowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie w ramac  h zadania pn. "
Modernizacja Oddziatéw Szpitalnych”, dziatka nr ewi  d. 43, obr eb: nr 1-01-22, jedn. ewid.: 146505_8 Mokotow
1 Instalacje elektryczne
1.1 Trasy kablowe
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.1.|1207-12
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1.|1207-01
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze inne niz |m
d.1.|0111-02 betonowe
1 Korytko elektroinstalacyjne PCV
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.|1208-05
1
130*0,03*0,03 m3 0,117
RAZEM 0,117
5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.|1208-02
1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
1.2 Projektowane linie kablowe WLZ
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x16 mm2; 750 V
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w list- m
d.1.|0212-02 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - TPN
2 przewody kabelkowe YDYzo 3x4mm2, 750V
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2 Przewéd z zytami Cu ognioodporny HDGs-300/500V 4x1,5 mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.3 Rozdzielnice
9/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1.|0304-01 piennej z ich otynkowaniem dla rozdzielnic j.n.
3
0,015 m3 0,015
RAZEM 0,015
10/KNNR 5 Tablica zasil. pietra R1 z wyposazeniem szt.
d.1.|0404-03
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.|0404-01 Tablica stycznikéw gniazd sal pacjentéw TGSP z wyposazeniem
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.|0404-01 Tablica zasil. TPN z wyposazeniem
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dobudowanie zabezpieczeniaw RG  |szt.
d.1.|0406-01 zab. bezp. 20A + podstawa
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Przycisk gtéwnego wytacznika pradu w czerwonej obudowie szt.
d.1.|0404-01
3
3 Szt. 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,000
1.4 Osprz et elektroinstalacyjny
15 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej. r-g
d.1.|kalk. wtasna
4
8*2*6 r-g 96,000
RAZEM 96,000
16| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
4
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km - do 6km
4 Krotnosé = 5
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie szt.
d.1.|0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
4
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
19/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mo- |szt.
d.1.|0304-01 cowane bezsrubowo
4
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
20|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
4
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
21|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe, p/t pojedyncze przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
4 wodéw do 2.5 mm2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
22|KNNR 5 Gniazdo wtykowe podtynkowe, pojedyncze, 230V, L+N+PE, IP 20 szt.
d.1.|0308-02
4
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
23|KNNR 5 Gniazdo wtykowe, podtynkowe, podwéjne, L+N+PE, 10/16A, Un-230V , IP20, |szt.
d.1.|0308-03 LDATA”
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie szt.
d.1.|0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
4
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
25|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego 5x2,5mmz2 P20 szt.
d.1.|0303-02
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
26|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mo- |szt.
d.1.|0304-01 cowane bezsrubowo
4
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
4
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
28|KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe, IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1.|0307-01 tacznik 1-bieg. p/t IP44, 250V/6-10A
4
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe, IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 taczniki jednobiegunowe zwierne "$wiatto" podtynkowe, IP20 w puszce insta-
4 lacyjnej
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe, IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 taczniki jednobiegunowe zwierne "dzwonek" podtynkowe, IP20 w puszce ins-
4 talacyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 5 Wytgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny swiecznikowy z podswietlaniem |szt.
d.1.|0306-03 IP 20 w puszce instalacyjnej
4
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
33|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.|0406-01 Dzwonek 230V
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.|0406-01 Panel oswietlenia nocnego korytarza
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01 Czujnik ruchu z korekcjg natgzenia oswietlenia
4
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.5 Oprawy
1.5. Oprawy o swietlenia ogélnego
1
36/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - A.1 kpl.
d.1./0502-04 A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K,
5.1|z. sz. 2.3. Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =7000lm, pobdér mocy
56W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalo-
wej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL
9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system
optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED
z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, opra-
wa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie
statlego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta
naturalnego, zywotnos$¢é: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1;
EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
37/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa - A.2 kpl.
d.1./0502-04 A.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K,
5.1|z. sz. 2.3. Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3400lm, pobdér mocy
25W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalo-
wej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL
9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system
optyczny, wydajnos¢ oprawy 136Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajgcy: elektro-
niczny LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢: 60000h (L80B20),
zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 5 Oprawy $wietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- |kpl.
d.1.|0512-04 z.  |ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - B.1
5.1|sz.2.3. B.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny=4200Im, pobér mocy
45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obu-
dowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowa-
nego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°
C, zywotnos$¢: 30000h (L70B50)
59 kpl. 59,000
RAZEM 59,000
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39

5.1

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz2.2.3.

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - B.2

B.2 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny=3000Im, pobér mocy
36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obu-
dowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowa-
nego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°
C, zywotnos$c¢: 30000h (L70B50);

14

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz.2.3.

Oprawy $wietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - C.1

C.1 - Oprawa $wietlbwkowa na zrédta LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny=1800Ilm, pobdr mocy 25W, mon-
taz nastropowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium lakierowanego prosz-
kowo na dowolny kolor RAL, odbty$nik gtadki z polerowanego aluminium, roz-
syt waskostrumieniowy, wysoko$¢ oprawy 14cm, srednica 19,2cm, trwatos¢
30000h;'

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz2.2.3.

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - D.1

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED do montazu nasciennego, rozsyt
$wiatta bezposredni w dét, IP40, T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny zrédet
Swiatta =2200Im, wymiary: 626x60x60mm, pobdr mocy 16W, obudowa wyko-
nana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chtodzenie pasywne

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz.2.3.

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - E.1

E.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, I1P66, IKO9, UGR<22, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespoét optyczny =7000lm, pobor mocy
58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwiesza-
ku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester
odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa la-
kierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta
hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwa zawierajgcg mikrosfery
redukujacg ol$nienie, odbtysnik blyszczacy z polerowanego aluminium gwaran-
tujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wy-
miary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 80000h (L80B20), atest higieniczny PZH

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz2.2.3.

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - E.2

E.2 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P66, IKO9, UGR<22, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =2700lm, pobdér mocy
22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwiesza-
ku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester
odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa la-
kierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkia
hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujaca ol$nienie, odblysnik btyszczacy z polerowanego aluminium gwaran-
tujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wy-
miary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 5

.|0512-04 z.

sz.2.3.

Oprawy $wietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca-
ne przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F.1

F.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3700lm, pobér mocy 41W, mon-
taz nastropowy, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasila-
jacy: zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

1.5.

Oprawy o swietlenia ewakuacyjnego

45

5.2

KNR AL-01

.|0102-01

Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Centralka sterowania oprawami w korytarzu 0-10V dla 14 opraw

1

szt.

Szt.

1,000

RAZEM

1,000
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46

5.2

KNNR 5

.|0512-03

Oprawa awaryjna /AW1/

AW1 - Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, po-
bér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; aku-
mulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem auto-
nomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tado-
wanie, btad baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (pra-
ca ,ha ciemno”), do montazu hasciennego, nastropowego lub do wbudowania
w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest wykonuja-
cg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwosc
podtaczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu cen-
traltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasno-
szarym (RAL 7035), odbty$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym alumi-
nium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweg-
lanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =1500Im (dla 1h), 900Im (dla 2h) oraz 700Ilm (dla 3h), zgodnos$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

35

kpl.

kpl.

35,000

RAZEM

35,000

KNNR 5

.|0512-03

Oprawa awaryjna /AW2/

AW?2 - Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, po-
bér mocy maks. 10W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; aku-
mulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem au-
tonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fa-
dowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,ha jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego, na-
stropowego lub do wbhudowania w strop podwieszony poprzez specjalne
uchwyty; z funkcja autotest wykonujacg test funkcjonalny co 28 dni i test auto-
nomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podtaczenia do centralki monitorujgcej —
automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasngcego two-
rzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplas-
tycznego samogashgcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny w trybie awaryjnym =800Im (dla
1h), 400Ilm (dla 2h) oraz 265m (dla 6h), strumien po przej$ciu przez zesp6t op-
tyczny w trybie pracy sieciowej = 500Im, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95/WE, 2004/108/WE

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 5

.|0512-03

Oprawa ewakuacyjna /EW1/

EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 kla-
sa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym
czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednoza-
daniowa (praca ,ha ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest wy-
konujacg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozli-
wos¢ podigczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do try-
bu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym
aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego po-
liweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez ze-
spot optyczny =750Im (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Ilm (dla 6h), zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE

11

kpl.

kpl.

11,000

RAZEM

11,000
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49|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna [EW2/ kpl.
d.1.|0512-03 EW?2 - Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, z doczepiang 2-stronng plytkg o
5.2 szer. 10mm do naklejania piktogramow, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, po-
bér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; aku-
mulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem auto-
nomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tado-
wanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (pra-
ca ,nha ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania
w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest wykonujg-
cg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwosé
podigczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu cen-
traltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasno-
szarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym alumi-
nium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego poliweg-
lanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =1500lm (dla 1h), 900Im (dla 2h) oraz 700Im (dla 3h), zgodnos$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.5. Pomiary
3
50/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
5.3
57 pomiar 57,000
RAZEM 57,000
51/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
5.3
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
52|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
5.3
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
53|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
5.3
101 préb. 101,000
RAZEM 101,000
54/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
5.3
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
56/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
5.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6 Oprzewodowanie
58/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
6
1850 m 1850,000
RAZEM 1850,000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZo 5x1,5mm2; 750 V
6
250 m 250,000
RAZEM 250,000
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60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V YDYZzo 4x1,5mm2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V YDYZzo 3x1,5mm2
1050 m 1050,000
RAZEM 1050,000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V YDY 2x1,5mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
63|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
6
1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V YDYZzo 3x2,5mm2
1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000
65/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
6
360 m 360,000
RAZEM 360,000
66| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.|0204-05 tynku innym niz betonowy
6 kabel teletechn. YTKSY 2x2x0,5 mm
360 m 360,000
RAZEM 360,000
67|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
6
1400 m 1400,000
RAZEM 1400,000
68| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V YDYzo 3x1,5mm2
500 m 500,000
RAZEM 500,000
69|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - zasilanie wentylat. dacho-
6 wych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x1,5 mm2
900 m 900,000
RAZEM 900,000
70|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o|szt.
d.1./1206-01 przekroju zyty do 6 mm2 - wentylatory
6
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
71|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
74|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.1.|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
6 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2
10 m 10,000
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RAZEM 10,000
75/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0202-02 wych korytkach
6 przewody LgY 1x4mm?2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
76|/ KNNR 5 Podtaczanie podnosnka szt.
d.1./1206-01
6
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o dlugosci przebi- |otw.
d.1./1004-13 cia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
6
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
78/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- otw.
d.1./1209-06,01 |pach z cegly
6
35 otw. 35,000
RAZEM 35,000
79|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1./1209-04,01 |z cegly
6
60 otw. 60,000
RAZEM 60,000
80|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05,01 |cegty
6
25 otw. 25,000
RAZEM 25,000
81/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.|1208-05
6
4050*0,03*0,03 m3 3,645
RAZEM 3,645
82|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.|1208-02
6
4050 m 4050,000
RAZEM 4050,000
83|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
1515 m2 1515,000
RAZEM 1515,000
84|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-05 $cian i sufitow
6 Krotnosé = 2
1515 m2 1515,000
RAZEM 1515,000
85/KNR 4-01 Wykon. uszczelnien tynku zwyk.kat.Ill ognioodporng masg uszczelniaj. w szt.
d.1.|0706-02 ana- |miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na
6|logia $cianach
65 Szt. 65,000
RAZEM 65,000
1.7 Potaczenia wyréwnawcze
86/KNNR 5 Zaciski kontrolne w instalacji odgrom. lub przewodach wyréwn. - Zacisk kontr- |szt.
d.1.|0612-06 olny dwusrubowy bednarka —drut miedziany do 35mm2 GALMAR - ZZK
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
7
380 m 380,000
RAZEM 380,000
88/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LYZ0 1x25 mm2; 750 V
7
80 m 80,000
RAZEM 80,000
89/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go-|m
d.1.|0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LYZo 6mm2
7
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300 m 300,000
RAZEM 300,000
90|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.1.|0601-02 nikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
7
50 m 50,000
RAZEM 50,000
91|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe wysokonapieciowe izo-|m
d.1./0601-04 lowane mocowane na wspornikach przykrecanych - na maszcie antenowym
7
25 m 25,000
RAZEM 25,000
92|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1./0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
7
9 aparat 9,000
RAZEM 9,000
93|KNR 5-08 Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=3000mm z podstawg szt.
d.1.|0622-05
7
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
94|KNR 5-08 Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=5000mm z podstawg szt.
d.1.|0622-05
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 5 Ztgcza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztgcza uniwersalne szt.
d.1.|0612-01 krzyzowe
7
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
96| KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
d.1.|0612-01
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Instalacje teletechniczne
2.1 Trasy kablowe
97|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
1
2500 m 2500,000
RAZEM 2500,000
98|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2.|1207-12
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
99|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2./0101-08 innym niz beton
1 Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotel. fi 32x2,9 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
100|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
1
2560*0,03*0,03 m3 2,304
RAZEM 2,304
101|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
1
2560 m 2560,000
RAZEM 2560,000
2.2 Instalacja teleinformatyczna
102|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - Szafka GPD z wyposazeniem kpl.
d.2.|0110-01 Szafa RACK2 stojgca 800x1000, 24U kompletna z panelami i switchem wg
2 rys. E12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR AT-14 |Ukltadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany
2 Przewdd (skretka) 1300 MHz, H 4x2xAWG22/1, LSOH kat. 7A
1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000
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104|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie szt.
d.2.|0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
105/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
106/ KNNR 5 Gniazdo wtykowe teleinformatyczne 2xRJ-45 kat. 7A , podtynkowe - analogia |szt.
d.2.|0308-01
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
107|KNR 5-01 Wocigganie kabla swiattowodu do pionéw rurowych m
d.2.|0604-01 Kabel $wiattowodowy luzna tuba ULSZH, 1x4 wiékna MM 0M2
2|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
108 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych 1 spaj. $wiattowod |szt
d.2.|kalk. wkasna
2
8*2 szt 16,000
RAZEM 16,000
109/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01 multiswitch 9 wejs¢, 8 lub 12 wyjs¢
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
110/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01 rozdzielacz sygnatu do multiswitchy
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01 rozdzielacz sygnatu DVB-C / RTV SAT DVB-T
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR AT-28 |Ukladanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka- |m kab-
d.2.|0101-03 bel la
2 Kabel tatwego dostepu ULTIMODE BS-24SM
15 m kab- 15,000
la
RAZEM 15,000
113|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TV- linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
2
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
114/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2.|0101-05 innym niz beton
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01 Przewdd koncentr. Wcz typu RG6(750m)
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
116/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117\KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01 Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|/KNR 5-06 Instalowanie gniazd antenowych szt.
d.2./0605-01 Gniazdo pt, 2xSAT+TV+R standardowe
2
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
119|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.|0111-01
2
26 pomiar 26,000
RAZEM 26,000
120|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.|0111-01
2
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
121|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu szt.
d.2./0301-01 Kontroler dwoch przejs¢ KD2
2|analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu szt.
d.2./0301-02 Multiczytnik kart zblizeniowych
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
123|KNNR 5 Przycisk wyjscia awaryjnego szt.
d.2.|0404-01
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
124|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wy- szt
d.2.|0304-01 konaniu standard
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR AT-14 |Ukltadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany
2 Przewdd (skretka) 1300 MHz, H 4x2xAWG22/1, LSOH kat. 7A
1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000
126|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.|0111-01
2
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
2.3 Instalacja telewizji dozorowej CCTV
127|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany
3 Przewdd (skretka) 1300 MHz, H 4x2xAWG22/1, LSOH kat. 7A
400 m 400,000
RAZEM 400,000
128/KNNR 5 Wtyk RJ45 kat.6 beznarzedziowy STP na "gruby" drut 22-24 AWG szt.
d.2.|0308-01
3|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
129/KNNR 5 Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6 certyfikat It szt.
d.2.|0308-01
3|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
130|MATERIAL |Ramka + support (metalowy) 45x45, Adapter podwojny 45x45 katowy z klap- | kpl
d.2. kami przeciwkurzowymi
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2./0110-09 Zasilacz bezprzerwowy UPS dla systemu CCTV z 4 akumulatorami 12V, 9Ah
3|SST-E1 poz
31
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.2./0110-03 19" Panel krosowy modularny, 1U, 24 porty, niewyposazony, z podporg
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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133|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.2./0110-08 aktywnym
3 Patch-cord UTP kat.6, 1.0m, szary
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
134|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.2./0110-08 aktywnym
3 Patch-cord UTP kat.6, 2.0m, szary
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.2.|0110-05 cach do scian szafy
3 Potka stata 19" 1U gteb. 550mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania + elem.
mocuj.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2./0110-04 Listwa zasilajgca 19"- 7x230V z wytgcznikiem i zabezpieczeniem
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.2./0501-01 Kamera IP, koputkowa, 3.0Mpx
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
138|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2.|0501-03 Telewizor 48" z wbudowanym tunerem DVB-T
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2./0503-04 pisu obrazu
3 Rejestrator video dla max. 16 kamer IP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej do zestawu PC szt.
d.2.|0701-03 Dysk 4TB WD Purple do pracy ciagtej
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2./0506-01
3
9 linia 9,000
RAZEM 9,000
2.4 Instalacja systemu sygnalizacji po  zaru SSP
142|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - Centrala SAP |szt.
d.2.|0101-05 Centrala SSP
4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Lokalna cen- |szt.
d.2./0101-03 trala SAP
4 Panel wyniesiony SSP
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
144|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala od- |szt.
d.2./0101-03 dymiania kompatybilna z SAP
4 Modut wejscia/wyjscia 4we/2wy, 60W, w obudowie IP66
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtgczenia szt.
d.2.|0106-05 sygnalizatora optycznego/akustycznego
4 Modut sygnalizatora optycznego/akustycznego
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa |szt.
d.2.|0105-01 do 4 wejsé/wyjsé
4 Modut wejscia/wyjscia w obudowie IP66
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
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147/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.2.|0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
4 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
Wskaznik zadziatania
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
148|KNR AL-01 |Montaz elementéw - panel wyniesiony szt.
d.2.|0111-02 Zasilacz 24V do modut.
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
149/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu szt.
d.2.|0401-02 Czujka optyczna + Gniazdo standardowe USB
4
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
150/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.2.|0401-02 Czujka optyczno- termiczna + Gniazdo standardowe USB
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2.|0402-02 Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny ROP
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
152|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.2./0108-05 awaryjnym
4 Sygnalizator optyczno- akustyczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4 Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie - YnTKSYekw 1x2 x1.0 mm
340 m 340,000
RAZEM 340,000
154/\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4 Przew6d HTKSH PH90 1x2x1.0 mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
155/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4 Przew6d HTKSH PH90 2x2x1.0 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
156 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4 Przew6d HTKSH PH90 1x2x0.8 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
157|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4 Przewéd z zytami Cu ognioodporny HDGs-300/500V 3x2,5 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
158|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.2.|0603-08
4
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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