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Samodzielny Wojewoddzki Zespot
Publicznych Zaktadow

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 4 grudnia 2019 roku — w nawigzaniu do pisma z dnia 17
wrzesnia 2019 roku - w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dotyczacych termomodernizacji
budynku potozonego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkow informuje, iz budynek przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie znajduje sie na terenie
Stanistawowskiego zatozenia urbanistycznego objetego ochrong konserwatorska na mocy wpisu do
Rejestru zabytkow pod numerem 543 decyzjg z lipca 1965 roku. Ponadto zabudowania Szpitala
Nowowiejskiego podlegajg ochronie poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkéw utworzonej na
mocy Zarzadzenia nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie
zatozenia ewidencji zabytkow Miasta Stotecznego Warszawy.

Informujemy, iz po ponownym, szczegdotowym przeanalizowaniu zagadnienia termomodernizacji,
przy uwzglednieniu stanu technicznego, typu materiatu oktadzinowego oraz specyfiki dziatalnosci
prowadzonej w budynku, Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz dopuszcza
termomodernizacje obiektu od strony zewnetrznej.

Istniejaca, historyczna oktadzina zostata wykonana z cienkich ptytek klinkierowych (uprzednio btednie
zaktadano, iz jest to lico cegly petnej) mocowanych do muru za posrednictwem zaprawy murarskiej.
Ogledziny terenowe przeprowadzone przez pracownika WUOZ wykazaty, iz oktadzina jest w ztym
stanie technicznym, widoczne s3 obszerne pfaszczyzny odspojen i duie powierzchnie ubytkow
materiatu. Elementy okfadziny odpadajg bezposrednio na teren dziedzirica powodujgc realne
zagrozenie dla zdrowia i Zycia przebywajgcych tam osdb. Najprawdopodobniej nie jest mozliwy
efektywny remont elewacji bez catkowitego demontazu ptytek i potozenia ich ponownie, po
usunieciu starej i natozeniu nowej warstwy nosnej. Majac na uwadze powyisze dopuszcza sie
demontaz oktadziny, utozenie materiatu termoizolacyjnego i ponowne potozenie zachowanych ptytek
klinkierowych. Przed przystagpieniem do prac bezwzglednie nalezy:

— wykonac ekspertyze stanu technicznego oktadziny elewacyjnej wraz z uwzglednieniem stanu
i nosnosci warstwy podktadowe;j

— wykonac szczegotowg inwentaryzacje elewacji z uwzglednieniem detali architektonicznych

— przygotowa¢ program prac konserwatorskich obejmujgcych sposéb postepowania
z zachowang okfadzing w tym szczegdtowo opracowany sposéb jej demontazu — tak aby
zachowac i zabezpieczy¢ jak najwiekszg ilos¢ oryginalnego materiatu — oraz sposob



sktadowania, konserwacji i przechowywania na czas prac budowlanych (nalezy rozwazyc
mozliwos¢ demontazu detalu ceglanego w celu jego ponownego montazu — np.
poétkolumienki flankujace okna)

— przygotowa¢ projekt budowlany w oparciu o przeprowadzone ekspertyzy
i inwentaryzacje

Projekt budowlany powinien uwzgledniac:

— zastosowanie materiatu zapewniajgcego jak najwiekszg izolacyjnos¢ przy uzyciu jak
najmniejszej grubosci warstwy; nalezy stosowa¢ materiat dopuszczony do uzycia przy
zabytkach, oddychajacy, niestanowigcy w konsekwencji zagrozenia dla zabytkowej substancji
budowlanej obiektu

— stosowanie wytgcznie materiatow dopuszczonych do uzycia w obiektach zabytkowych

— odtworzenie gtebokosci mocowania okien w stosunku do ptaszczyzny elewacji

— warunek wiernego odtworzenia istniejgcego uktadu oktadziny i detalu elewacyjnego

Podkresla sig, iz ze wzgledu na wartos¢ zabytkowg prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
wtorne wykorzystanie elementow istniejgcej oktadziny. Ewentualne ubytki nalezy uzupetnic
materiatem indywidualnie dopasowanym do historycznego — w porozumieniu z MWKZ.

Ze wzgledu na fakt, iz w budynku nie zachowaty sie oryginalne, drewniane okna oraz specyfike
dziatalnodci szpitala dopuszcza sie zastosowanie okien wzmacnianych, antywtamaniowych
wykonanych z PCV. Okna nalezy wykonac¢ odtworzeniowo w stosunku do okien historycznych (na
podstawie zachowanych materiatow) w zakresie podziatow, kolorystyki i grubosci profili (ze wzgledu
na efekt wizualny nie nalezy stosowac szprosow wewngtrzszybowych).

Jednoczesnie informujemy, iz ze wzgledu na forme ochrony konserwatorskiej obiektu (ewidencja)
MWKZ nie posiada kompetencji do zajmowania stanowiska w sprawie prac dotyczgcych wnetrz
budynku potozonego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie.

Informujemy, iz ze wzgledu na lokalizacje obiektu na terenie objetego wpisem do Rejestru zabytkow
uktadu urbanistycznego, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w formie decyzji.
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