PROJEKT KONCEPCYJNY

Tytut projektu: Wymiana zewnetrznej kanalizacji Sciekowej i deszczowej
wraz z modernizacjq nawierzchni drog dojazdowych na

terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42
w Warszawie — etap | dokumentacja.

PROJEKT KONCEPCYJNY
Wymiana zewnetrznej kanalizacji sciekowej i deszczowej wraz z modernizacjg nawierzchni drég dojazdowych na terenie Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie.




OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

Wymiana zewnetrznej Kkanalizacji Sciekowej i deszczowej wraz
Z modernizacja nawierzchni drog dojazdowych na terenie Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie

1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor Samodzielny Wojewddzki Zespot Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej

Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
1.2. Autor opracowania:

Projektant: mgr inz. Tomasz Janusz
1.3. Adres inwestyciji: ul.Dolna 42, Warszawa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem nr 3/DZP/2020 z dn.11.03.2020 r.

- uzgodnienia z Inwestorem- Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
jak i uktadu drogowego;

- konsultacje miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. Poz 739

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity),

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.]
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA , ZAKRES | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Koncepcyjny pt.
"Wymiana zewnetrznej kanalizacji sciekowej i1 deszczowej wraz z modernizacja
nawierzchni drég dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42

w Warszawie. "'
inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 43,48/1,48/2 oraz 50 obreb
nr 0122, w dzielnicy Mokotéw ,

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje catkowitg wymiane utwardzonej nawierzchni terenu wraz
z zwiekszeniem ilosci utwardzen. Na potrzeby zmiany organizacji uktadu drogowego
w rejonie dziatek nr 43,48/1,48/2, zostang wykarczowane drzewa, co pozwoli na
zapewnienie bezpiecznego i kontrolowanego wjazdu na teren Szpitala oraz zapewni
wilasciwe gabaryty dla wymogow drog pozarowych oraz zwigkszy ilos¢ miejsc
parkingowych zgodnie z potrzebami uzytkownikdow obiektow znajdujgcych sie na
dziatkach.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Istniejgcy teren, objety projektem podlega ochronie konserwatorskiej.

6. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce drogi i place wewnetrzne na terenie Szpitala przy ul. Dolnej 42
posiadajg gtéwnie nawierzchnie z ptyt betonowych, z ptyt wylewanych na mokro
oaz treliki ,a takze nawierzchnie z asfalto-betonu w zakresie zjazdu z ul. Dolnej.,
nawierzchnie ogolnie sg w bardzo ztym stanie technicznym. W czes$ci centralnej
placu pomiedzy budynkami szpitala znajdujg sie zielenince oraz trawniki, na
ktorych rosng drzewa i krzewy.

Na dziatkach zlokalizowane sg budynki szpitala, w poblizu ktérych teren
utwardzono nie jest w zaden sposdb oznakowany i nie ma tam zorganizowanego
ruchu kotowego. Samochody sg ustawiane w dowolny sposéb zgodnie
z przyzwyczajeniami i wyobraznig kierowcow, bardzo czesto w bezposrednim
sgsiedztwie budynkoéw szpitalnych, w poblizu okien i drzwi, co jest niedozwolone.

Remontowane drogi wewnetrzne skomunikowane sg za pomocg wjazdu
bramowego do jezdni ul. Dolnej. Wjazd ten, w liniach rozgraniczajgcych ul. Dolnej
pozostawia duzo do zyczenia, obecnie jest zbyt waski na potrzeby samochodéw
dostawczych oraz wywozgcych nieczystosci. W ramach opracowania nalezy
dostosowac go do potrzeb uzytkownikdw trenu.

Wszystkie place i drogi wewnetrzne odwadniane sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie podziemie zostanie poddane catkowitej wymianie
z zachowaniem odprowadzenia wod do istniejgcego przykanalika ulokowanego
przy ul. Dolnej.
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Istniejace uzbrojenie podziemne

- kanalizacja deszczowa kA 150 — 250,

- kanalizacja ogolnosptawna — kB- 150

- wodocigg wA 50 -100,

- kable energetyczne NN,

- przewody cieplne cA 2x80 i 2x125.

Nie przewiduje sie przebudowy ww. uzbrojenia podziemnego poza wymiang
kanalizacji sciekowej deszczowej i ogélnosptawne;.

7. ROZWIAZANIA DROGOWE

W konsekwencji wskazan zawartych w przepisach dotyczgcych zachowania
bezpieczenstwa pozarowego budynkéw uzytecznosci publicznej, przewiduje sie
w ramach projektowanego ukfadu drogowego ,wykonanie drogi pozarowej na
terenie szpitala pozwalajgcej na wtasciwy dostep brygad ratowniczo-gasniczych
do kazdego z budynkow. Projektowany ukfad drogowy zapewni mozliwos$¢ skretu
wozu bojowego oraz mozliwos¢ bezkolizyjnego nawrdcenia takiego pojazdu oraz
zabezpieczy szeroko$¢ drogi pozarowej min. 4,5 m i zewnetrzny promien skretu
R=11,0 m. W ramach przebudowy uktadu oraz zwiekszenia powierzchni
utwardzonych niezbedne jest wykarczowanie czesci drzew.

Szerokos¢ drog manewrowych w rejonie miejsc postojowych wynosi¢ bedzie min.
5,0 m, wymiary miejsc postojowych prostopadtych 2,5 x 5,0 m, réwnolegtych 2,0 x
6,0 m. Miejsce dla niepetnosprawnych o wymiarze 3,6 x5,0 m- zaplanowano okoto
20 miejsc o takich wymiarach.

Wyznaczenie liniami  miejsc  parkingowych bedzie wykonany innym,
kontrastujgcym kolorem kostki (szarym lub czarnym).

7.1 Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, znajdujgce sie na terenie planowanej
inwestycji podfoze stanowig grunty bardzo wysadzinowe. Stwierdzone warunki
gruntowe sg proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje sie nastepujgce konstrukcje:

Cigg drogi dojazdowej oraz trasa ewentualnej drogi pozarowej. — konstrukcja
wzmocniona (nacisk na o$ min. 100kN):

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym np.

- podsypka cementowo— piaskowa o gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z chudego betonu B-10 o gr. 20 cm

- dolna warstwa podbudowy 2z kruszywa kamiennego tamanego stab.
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 20cm

Nawierzchnie dla czesci potudniowo zachodniej tj. parkingow i drog

manewrowych:

- warstwa goérna z kostki brukowej betonowej (czarnej i szarej- stanowiska
postojowe, szarej -drogi manewrowe) o gr. 8 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-7mm)
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- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm,

- warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o gr. 40cm

Chodniki i dojscia do budynku:

- warstwa gorna z kostki brukowej betonowej ( szarej) o gr. 6 ;

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm (odsiewka kamienna @ 0-7mm)

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego stab. mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm o gr. 20cm

- warstwa pospotki o gr. 20 cm.

Opory boczne jezdni stanowi¢ bedg krawezniki granitowe lub betonowe 15x30

cm ustawione na tawie betonowej z betonu B-10 ze swiattem 10 cm i wtopione w

rejonie dojs¢ do budynku.

Opdr boczny chodnikow od strony zielencow nalezy wykona¢ z gazondw 8x30

ustawionych na podsypce piaskowej lub kamiennych kraweznikoéw granitowych).

Opaski przy budynku przewidziano z ptytek betonowych 50x50x7 cm
utozonych na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, ograniczone od strony zielehcow
gazonem 8x30 cm lub réwnowaznych.

7.2 Rozwiagzanie wysokosciowe.

Projektowane rozwigzanie wysokosciowe modernizowanych drog wewnetrznych
nawigzuje do rzednych istniejgcych terenu istniejgcego, wejs¢ do budynkodw,
istniejgcych rzednych wjazdu od ul. Dolnej oraz rzednych istniejgcej drogi
dojazdowej do poszczegdlnych obiektéw.

Spadki podtuzne, poza potgczeniem placu z ul. Dolng, w Sciekach wahajg sie
w granicach od 0,3 - 2% , spadki poprzeczne placu wynoszg od 0,5 % - 2,5 % ,
spadki poprzeczne miejsc parkingowych i drég manewrowych od 1 - 2%. Spadki
poprzeczne dojazdu z ul. Dolnej okoto 4,5%.

Projektowane nawierzchnie przewiduje sie odwodni¢ do istniejgcych
projektowanych wpustéw deszczowych podtgczonych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;.

7.3 Wjazd z ul. Dolnej.

W ramach opracowania wjazd zostanie dostosowany do potrzeb bezpiecznego
wjazdu na teren szpitalny samochoddéw dostawczych. Uklad drogowy zostanie
poszerzony z jednoczesnym ztagodzeniem promienia skretu z i na droge miejska.

8. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA.

Do wyburzenia przewidziano jeden z budynkéw garazu oraz pomieszczenie dla
stuzb ochrony, ktére kiedys funkcjonowato jako dozoér prowadzony nad
wjezdzajgcymi na teren szpitalny pojazdami.

Dodatkowo rozbiérce ulegnie ogrodzenie terenu od strony ul. Dolnej. Podmurowki
zostang wykonane jako prefabrykowane, a ogrodzenie bedzie wykowane z paneli
ogrodzeniowych o wysokosci 2 m.
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9. BRANZA ELEKTRYCZNA.

W ramach zadnia teren utwardzony zostanie wyposazony w oswietlenie
nawigzujgce do charakteru terenu, ktdére zostanie zamontowane na lampach
oswietleniowych autonomicznych Iub na $cianach istniejgcych obiektow
w nowoczesnej i wydajne oraz ekonomicznej formie, w oparciu o uzgodnienie
z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

W konsekwencji zmiany ukladu wjazdowego na teren szpitalny
z ul. Dolnej, w Swietle drogi wjazdowe] powstanie wysepka umozliwiajgca
posadowienie stupka komunikacyjnego obstugujgcego wjazd. Zapewniony
zostanie dwukierunkowy ruch kontrolowany poprzez ukfad dwoch niezaleznych
szlabandéw. Dostep dla uzytkownikdw mozliwy bedzie poprzez czytnik kart elektro-
magnetycznych, za pomocg pilotbw oraz poprzez system domofonowy
wysterowany do stanowiska menadzera obiektu. Dodatkowo zaplanowano uktad
dwoch kamer obserwujgcych pojazdy wjezdzajgce od strony ul. Dolnej oraz
wyjezdzajgce poza teren szpitalny. Kamery zostang zamontowane na
niezaleznych stupach, a ich obraz zostanie przekazany do monitoréw systemu
dozorowego.

10. Dokumentacja — stan istniejacy.

Rysunek 1 budynek garazu do wyburzenia.
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Rysune 3 widoczne drzewa do wyarczowania.
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odzenie terenu od strony ul. Dolnej. '

Rysuk 5 odgr
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E{ysu nek 6 przykladowy uklad s;i;i)anéa. '

Rysunek 7 Przykladowa lampa o$wietleniowa.
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500 mm

Rysunek 8 schemat przykladowej lampy.
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