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A. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU
A1

A1.2

A13

A2.1

A22

A3.1

A3.2

A33

A411

A412

A4.21

A422

A4.31

A432

A441

Ad442

A4.51

A452

A4.6.1

NAZWA RYSUNKU

RZUT Il KONDYGNACJI (I PIETRO) - ODDZIAL. IV
RZUT Il KONDYGNACJI (Il PIETRO) - ODDZIAL V
RZUT IV KONDYGNACJI (lll PIETRO) — ODDZAIL Il
PRZEKOJ A-A

PRZEKOJ B-B

KLATKA SCHODOWA NR 3 - RZUT

KLATKA SCHODOWA NR 4 - RZUT

KLATKA SCHODOWA NR 5 - RZUT

RZUT LAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 1.5

— Il KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN LAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 1.5
— Il KONDYGNACJA

RZUT WC PERSONELU W POM. 1.15

— Il KONDYGNACJA
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— |l KONDYGNACJA

RZUT SANITARIATOW DAMSKICH W POM. 1.20

— Il KONDYGNACJA
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— Il KONDYGNACJA

RZUT SANITARIATOW MESKICH W POM. 1.30

— Il KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN SANITARIATOW MESKICH W POM. 1.30
— Il KONDYGNACJA

RZUT tAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 2.5

— 1l KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN LAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 2.5
— 1l KONDYGNACJA

RZUT WC PERSONELU W POM. 2.15

— 1l KONDYGNACJA
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1:50
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1:20
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A4TA

A4T2

A4.8.1
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A4.9.2

A4.10.1

A.4.10.2

A4.111

A411.2

A4.121

A4.12.2
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AB.1

ROZWINIECIE SCIAN WC PERSONELU W POM. 2.15

— |l KONDYGNACJA

RZUT SANITARIATOW DAMSKICH W POM. 2.20
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— 1l KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN SANITARIATOW MESKICH W POM. 2.30
— 1l KONDYGNACJA

RZUT tAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 3.5

-1V KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN LAZIENKI TECHNOLOGICZNEJ W POM. 3.5
-1V KONDYGNACJA

RZUT WC PERSONELU W POM. 3.16

-1V KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN WC PERSONELU W POM. 3.16

-V KONDYGNACJA

RZUT SANITARIATOW DAMSKICH W POM. 3.21

-1V KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN SANITARIATOW DAMSKICH W POM. 3.22
-1V KONDYGNACJA

RZUT SANITARIATOW MESKICH W POM. 3.31

-1V KONDYGNACJA

ROZWINIECIE SCIAN SANITARIATOW MESKICH W POM. 3.31
-1V KONDYGNACJA
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1:20

1:20

1:20
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1.0 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn.:

,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZACEJ MODERNIZACJI
ODDZIALOW SZPITALNYCH SAMODZIELNEGO WOJEWODZKIEGO ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKLADOW
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE’.

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych w trzech oddziatach szpitala
do wymagan wskazanych przez Inwestora oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego wediug wskazan zawartych w ekspertyzie pozarowej budynku.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania wykonanego na zlecenie Inwestora stanowi:

- Umowa nr Nr 11//JUMWM/02/2017/NW-I-I/D

- Opis Przedmiotu Zaméwienia

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
lecznicza — Dz. U. 12.739 z dnia 29 czerwca 2012 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 109, poz. 1155 1156.

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) Sporzadzenie zamiennej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na
modernizacje i przystosowanie oddziatéw do potrzeb Gtéwnego Szpitala Nowowiejskiego

- Ekspertyza techniczna dotyczaca ochrony przeciwpozarowej budynku wykonana przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych st.bryg. w st. spocz. inz. Buryk Marian, upr. Nr 223/93 oraz rzeczoznawce do
spraw budowlanych mgr inz. Tadeusz Wasilewski, upr. Nr 56/02, Warszawa maj 2009 .

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta na potrzeby opracowania niniejszego projektu wraz z wizjg lokaing
obiektu

- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji projektu

1.3 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek szpitala jest usytuowany w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 27 na dziatce nr 5 obreb
5-05-05.

Budynek szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie jest ujety indywidualnie w gminnej ewidencii
zabytkow (ID:SRO10751), a takze stanowi element uktadu Kliniki Psychiatrycznej ujetej w gminnej ewidencji zabytkow
(ID: SRO009914).

1.4 Opis stanu istniejacego

Szpital Nowowiejski jest usytuowany na dziatce zblizonej ksztattem do prostokata, na ktérej znajdujq sie nastepujace
obiekty:
- budynek gtowny 4-kondygnacyjny, na planie litery ,C” mieszczacy szpital, w tym oddziaty objete ninigjszym
opracowaniem,
- budynek administracyjny dwukondygnacyjny, na planie prostokata (nieobjety opracowaniem(.
- budynki gospodarcze (nieobjete opracowaniem).



Czterokondygnacyjny budynek gtéwny podzielony jest na zespoty A1 i A2. Petni funkcje szpitala psychiatrycznego dla
pacjentéw o réznych zaburzeniach psychicznych.
Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest za pomocg 5 klatek schodowych oraz 3 wind.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- centralnego ogrzewania,
- cieptej i zimnej wody uzytkowej,
- hydrantows,
- kanalizacji sanitarnej,
- elektryczng
- teletechniczng

1.5 Charakterystyczne dane liczbowe - stan istniejacy

- llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

- llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4

- Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 2172,62 m?
- Wysoko$¢ budynku 22m

Zestawienie powierzchni uzytkowych oddziatéw bedacych w zakresie niniejszego opracowania:

- Kondygnacja Il 707,40 m?
- Kondygnacja lll 726,58 m?
- Kondygnacja IV 738,64 m?

1.6 Charakterystyczne dane liczbowe - stan projektowany

- llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4

- Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 2184,72 m?
- Wysoko$¢ budynku 22m

Zestawienie powierzchni uzytkowych oddziatéw bedacych w zakresie niniejszego opracowania:

- Kondygnacja Il 712,70 m?
- Kondygnacja lll 729,98 m?
- Kondygnacja IV 742,04 m?
- llos¢ klatek schodowych 5

1.7 Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy modernizacji wnetrz cze$ci budynku (trzech oddziatéw szpitala) mieszczacych sie na
kondygnacjach I, IIl, IV. Przewidziane w projekcie prace wynikajg z konieczno$ci spetnienia wymagan ochrony
pozarowej zawartych w ekspertyzie pozarowej dla catego budynku oraz aktualnych norm i przepiséw.

1.71 Przebudowa oddziatow

Dokumentacja w zakresie przebudowy zwigzanej z wymogami ochrony przeciwpozarowej obejmuije:
- Wydzielenie szeSciu stref pozarowych $cianami i stropami oddzielenia pozarowego,
- Obudowe poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych - doprowadzenie klasy odpornosci $cian i stropéw do
klasy odporno$ci ogniowej wymaganej przepisami



- Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach znajdujacych sie w Scianach oddzielenia pozarowego oraz
wyjéciach na drogi ewakuacyjne w miejscach zawezajgcych droge ewakuacyjng,

- Wymiane i uzupetnienie istniejgcych hydrantow wewnetrznych.

- Poszerzenie otworéw drzwiowych,

- Likwidacje fragmentdw $cian zawezajacych szeroko$ci drog ewakuacyjnych

- Budowe $cian dziatowych wydzielajacych wybrane pomieszczenia od ciggdw komunikacyjnych (drég
ewakuacyjnych).

Z uwagi na zakres opracowania niniejsza dokumentacja nie uwzglednia wydzielenia pozarowego przegrodami o
odpowiedniej odpornosci pozarowej klatek schodowych nr 3, 4, 5 na parterze oraz w piwnicy (bedacych poza zakresem
opracowania). Zaleca sie, aby podczas przysztych prac budowlanych wydzieli¢ pozarowo klatki schodowe na tych
kondygnacjach.

1.7.2 Remont oddziatow

Dokumentacja w zakresie remontu oddziatéw obejmuije:
- Modernizacje i remont wybranych pomieszczen (wg. projektu architektury) w celu ich dostosowania do
aktualnych potrzeb uzytkownikow,
- Wymiane stolarki drzwiowej,
- Wymiane lub rozbudowe istniejacych elementéw instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

1.7.3 Remont klatek schodowych

Dokumentacja w zakresie remontu klatek schodowych obejmuje:
- Naprawe $cian i sufitow z pomalowaniem,
- Wymiane instalacji ¢.0. (w tym grzejnikow),
- Naprawe metalowych parapetéw z malowaniem,
- Remont czesci stopnic i podstopnic
- Montaz nowych tasm antyposlizgowych na powierzchnie stopnic,
- Montaz nowych drewnianych frezowanych poreczy,
- Oczyszczenie i pomalowanie istniejgcej balustrady,
- Sprawdzenie stanu technicznego systemu klap oddymiajacych i wymiana uszkodzonych czesci.

1.7.4 Remont stolarki okiennej

Dokumentacja w zakresie remontu stolarki okiennej obejmuje:
- Kontrole stanu okien, systeméw ich uchylania i otwierania, wymiane uszkodzonych czesci lub catego systemu,
- Wymiane system oku¢ stuzacych do uchylania naswietli okiennych poprzez zastosowanie sitownikow
mechanicznych,
- Oczyszczenie mechaniczne i odmalowanie krat zabezpieczajacych w oknach.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla istniejacych okien wynosi — zgodnie z deklaracjg producenta — 1,1 W/(m2K), w
zwigzku z tym nie przewiduje sie wymiany stolarki okienne;.

Z uwagi na bezpieczenstwo pacjentdw, czes¢ okien w salach chorych nie ma w chwili obecnej mozliwo$ci otwierania lub
uchylania. W celu zapewnienia doptywu $wiezego powietrza do tych pomieszczen, zastosowane zostang nawiewniki
okienne,



2.0 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
2.1 Zalozenia projektowe, przeznaczenie, forma i funkcja obiektu

Z uwagi na zakres prac wskazanych przez Zamawiajgcego oraz uwarunkowania ekonomiczne i techniczne zaktada sie
niespetnienie wymogow dotyczacych wykonania m.in.:

- spocznikéw i biegéw klatek schodowych o wymaganiach zgodnych z Rozporzadzeniem w Sprawie Warunkow
Technicznych,

- wdrzwiach wyjsciowych na zewnatrz (dwuskrzydtowych objetych obrong konserwatorska) zastosowania
jednego nieblokowanego skrzydta o szerokosci 0,9 m,

- zachowania wymaganych pionowych paséw 2m o odpornosci ogniowej REI 120 przy projektowanej pionowe;
$cianie oddzielenia pozarowego podziatu budynku na strefy pozarowe,

- zapewnienia chorym odpowiedniej ilosci strumienia $wiezego powietrza nawiewanego do pomieszczenia,

- zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zamknietymi drzwiami dzwigu a przeciwlegtg Sciana.

2.2 Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w szczegélnosci

poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

Obiekt dostosowany jest w chwili obecnej do potrzeb osdb niepetnosprawnych, o ograniczonych mozliwosciach
ruchowych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Dostep z zewnatrz do budynku zapewniony jest za
pomocg istniejacej rampy dla 0séb niepetnosprawnych.

Dostep na oddziat zapewniajg dzwigi osobowe usytuowane przy klatkach schodowych.

Szeroko$¢ drzwi wewnetrznych umozliwia transport osob lezacych na tdzkach oraz osob poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.

Dostep do sanitariatow dla 0séb niepetnosprawnych zapewnia na kazdej kondygnacji dostepnej dla 0sdb
niepetnosprawnych wydzielona fazienka.



2.3 Zestawienie pomieszczen - program uzytkowy

KONDYGNACJA Il - ODDZIAL IV

SYMBOL NAZWA

1.01 KLATKA SCHODOWA 5
1.02 KORYTARZ 1

1.03 SEKRETARKA MED.
1.04 POK. PSYCHOLOGA 1
1.05 L AZIENKA TECHNOLOGICZNA
1.06 POM. PORZADKOWE 1
1.07 POK. ODDZIALOWEJ
1.08 POM. KUCHENNE "BRUDNE"
1.09 POM. KUCHENNE "CZYSTE"
1.10 POM. TECHNICZNE
1.11 KORYTARZ 2

1.12 PRZEDSIONEK 1

1.13 KLATKA SCHODOWA 4
1.14 KORYTARZ 3

1.15 WC PERSONELU

1.16 POK. PSYCHOLOGA 2
1.17 S. OBSERWACYJNA 1
1.18 DYZURKA PIELEG.

1.19 S. OBSERWACYJNA 2
1.20 SANITARIATY DAMSKIE
1.21 POK. CHORYCH 1

1.22 POK. CHORYCH 2

1.23 POK. CHORYCH 3

1.24 BRUDOWNIK

1.25 PALARNIA

1.26 KORYTARZ 4

1.27 KLATKA SCHODOWA 3
1.28 (pom. nieobjete oprac.)
1.29 (pom. nieobjete oprac.)
1.30 SANITARIATY MESKIE
1.31 GAB. ZABIEGOWY

1.32 POK. DZIENNY

1.33 POK. CHORYCH 4

1.34 POK. CHORYCH 5

1.35 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY + MAGAZYNEK
1.36 POK. CHORYCH 6

1.37 POK. CHORYCH 7

1.38 POK. CHORYCH 8

1.39 POK. CHORYCH 9

1.40 POK. CHORYCH 10

1.41 POK. SOCJALNY

1.42 POK. ORDYNATORA
1.43 GAB. LEKARSKI 1

144 SWIETLICA

1.45 TERAPIA ZAJECIOWA
1.46 POK. LEKARSKI 2

1.47 MAGAZYNEK

SUMA:

POW.
(m2)
18.92
10.22
9.03
11.64
10.05
9.23
12.77
8.11
13.08
1.68
43.04
8.26
22.22
44.03
1.72
13.63
11.31
10.63
8.57
19.13
12.30
10.74
11.31
3.59
4.69
30.66
21.44

13.14
14.07
28.46
11.16
22.32
13.89
20.29
32.74
27.41
18.19
10.76
9.93
11.04
16.69
42.57
16.81
19.94
1.28
712.70



KONDYGNACJA lil - ODDZIAL V

SYMBOL
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
212
213
2.14
2.15
2.16
217
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
240
2.4
242
243
244
245
2.46

NAZWA

KLATKA SCHODOWA 5
KORYTARZ 1

(pom. nieobjete oprac.)
SZATNIA

LAZIENKA TECHNOLOGICZNA
POM. PORZADKOWE 1
GAB. LEKARSKI 1

POM. KUCHENNE "BRUDNE"
POM. KUCHENNE "CZYSTE"
POM. TECHNICZE
KORYTARZ 2
PRZEDSIONEK 1
KLATKA SCHODOWA 4
KORYTARZ 3

WC PERSONELU

GAB. ZABIEGOWY 1

S. OBSERWACYJNA 1
DYZURKA PIELEG.

S. OBSERWACYJNA 2
SANITARIATY DAMSKIE
POK. CHORYCH 1

POK. CHORYCH 2

POK. CHORYCH 3
BRUDOWNIK
PALARNIA

KORYTARZ 4

KLATKA SCHODOWA 3
POK. ODDZIALOWEJ
GAB. LEKARSKI 2
SANITARIATY MESKIE
GAB. ZABIEGOWY 2
POK. DZIENNY

POK. CHORYCH 5

POK. CHORYCH 6
MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY + MAGAZYNEK
POK. CHORYCH 7

POK. CHORYCH 8

POK. CHORYCH 9

POK. PSYCHOLOGA
GAB. LEKARSKI 3

POK. SOCJALNY

POK. ORDYNATORA
PRACOWNIA TERAP.
SWIETLICA

POK. TERAPII

SALA DYDAKTYCZNA
SUMA:

POW.
(m2)

18.92
16.57

11.69
10.10
9.25
11.59
8.59
13.19
1.68
39.49
8.26
22.22
43.60
1.85
12.77
12.19
11.20
7.88
19.13
12.76
10.78
11.30
3.54
4.52
30.83
21.44
10.61
12.76
13,55
14.34
28.46
11.16
22.32
14.16
20.31
32.99
28.19
18.47
11.02
9.93
10.82
16.87
42.94
17.06
18.68
729,99



KONDYGNACJA IV - ODDZIAL 1il

SYMBOL
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.1
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
317
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
340
3.41
342
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

NAZWA
KLATKA SCHODOWA 5
KORYTARZ 1

GAB. LEKARSKI 1

GAB. LEKARSKI 2

L AZIENKA TECHNOLOGICZNA
POM. PORZADKOWE 1

POK. BADAN

POM. KUCHENNE "BRUDNE"
POM. KUCHENNE "CZYSTE"
POM. TECHNICZE
KORYTARZ 2
PRZEDSIONEK 1

KLATKA SCHODOWA 4
POM. PACJENTOW
KORYTARZ 3

WC PERSONELU

POK. PSYCHOLOGA 1

S. OBSERWACYJNA 1
DYZURKA PIELEGL.

S. OBSERWACYJNA 2
ZESPOL SANITARNY DAMSKI
POK. CHORYCH 2

POK. CHORYCH 3

POK. CHORYCH 4
BRUDOWNIK

PALARNIA

KORYTARZ 4

KLATKA SCHODOWA 3

POK. CHORYCH 5

POK. CHORYCH 6

ZESPOL SANITARNY MESKI
GAB. ZABIEGOWY
SWIETLICA

POK. CHORYCH 7

POK. CHORYCH 8
MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY + MAGAZYNEK
POK. CHORYCH 9

POK. CHORYCH 10

POK. CHORYCH 11

POK. CHORYCH 12

POK. ODDZIALOWE

POK. SOCJALNY

POK. ORDYNATORA

POK. PSYCHOLOGA 1
SWIETLICA

POK. TERAPII

GAB. LEKARSKI

SUMA:

POW.
(m2)
18.92
10.95
9.19
11.45
10.13
9.25
11.22
8.09
13.69
1.76
44.87
6.46
19.72
4.13
45.61
1.85
12.63
12.05
9.62
9.14
19.13
11.90
9.82
12.85
3.28
4.54
34.36
21.44
11.39
12.25
14.09
14.36
27.93
11.16
23.33
12.71
19.73
31.46
28.80
15.06
13.52
9.93
11.15
17.20
33.03
27.72
19.19
742.04



3.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1 Istniejacy uktad konstrukcyjny

- Konstrukcja obiektu tradycyjna, murowana, w uktadzie podtuznym,

- Konstrukcje dachu wiezba dachowa w przewazajacej cze$ci ptatwiowo-kleszczowa,

- Fundamenty i ciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej petnej o gruboéci od 55 do 110cm,
- Stropy piwnic sklepienia tukowe ceglane,

- Stropy nad parterem i pietrami stropy Kleina i WP-5,

- Nadproza okienne i drzwiowe nadproza typ Kleina,

- Sciany wewnetrzne dziatowe cegta petna gr. 6cm i 12cm,

Gtéwny uktad konstrukcyjny pozostanie bez zmian, $ciany niespetniajace parametrow zawartych w ekspertyzie
pozarowej lub przepisow budowlanych, zostang dostosowane do tych wymogow.

3.2 Projektowane przegrody budowlane
3.2.1 Projektowane $ciany wewnetrzne

Projektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ z pustakdw ceramicznych a istniejace wneki zamurowaé (w pokojach
pacjentdw) lub wykorzysta¢ na szafy wnekowe (gabinety, pokoje personelu).

SW1 SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA
1,5.¢cm Ptytko gresowe na kleju

0,5cm Tynk

11,50 cm Pustaki ceramiczne

0,5¢cm Tynk

1,5¢cm Ptytki gresowe na kleju

SW2 SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA
1,6 cm Ptytki gresowe na kleju

0,5¢cm Tynk

11,50 cm Pustaki ceramiczne

0,5¢cm Tynk

0,5¢cm Powloka malarska

SW3 SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA
0,5cm Powtoka malarska

0,5cm Tynk

11,50 cm Pustaki ceramiczne

0,5¢cm Tynk

0,5¢cm Powloka malarska

3.2.2 Wykonczenie $cian wewnetrznych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przed rozpoczeciem prac usung¢ warstwe istniejacego tynku i natozy¢é nowe
tynkowania. Sposob wykonczenia $cian w poszczegoinych pomieszczeniach przedstawiono na rzutach.



3.2.2.1 Wyktadzina PVC

Zakres stosowania:

- jako panel ochronny za t6zkami w pokojach, w ktorych przebywajg pacjenci - stosowana do wysokosci min.
120cm - do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego po zaméwieniu umeblowania (powyzej odbojnicy tdzka),
kolor: ral 7044 silk grey,

- jako fartuch wokét umywalek w pomieszczeniach personelu - montowana do wysokosci min. 60cm powyzej
blatu, kolor: podany w zestawieniu pomieszczen,

- jako pas ochronny na $cianach korytarzy wys. pasa 30cm, gérna krawedz na wys. 100cm do weryfikacji w
trybie nadzoru autorskiego po zaméwieniu umeblowania (w szczegdlnosci wozkow), kolor: ral 1014 ivory.

Parametry techniczne:

Homogeniczna, winylowa oktadzina Scienna, uktadana z rolki, gr. catkowita 1,30 mm, waga catkowita 2100 g/m2,
warstwa uzytkowa 1,30 mm, ognioodporno$¢ w klasie B (wg normy EN 13501-0), sterylno$¢ pomieszczenia w klasie A
(wg normy ISO 14644-1), wytrzymato$¢ spoin (wg normy EN 684), odporno$¢ chemiczna (wg normy EN 423),
odpornos¢ na $wiatto, przeciwgrzybiczna i przeciwbakteryjna.

Uwaga !!l Nalezy potozy¢ wyktadzing w taki sposdb, aby taczenie pasm materiatu nie przypadato na naroznik.

3.2.2.2 Oktadzina drewniana

Zakres stosowania:

- jako ostona Scian w Swietlicy montowana na catej wysokosci pomieszczenia, kolor: podany w zestawieniu
pomieszczen.

3.2.2.3 Plytki gresowe na kleju

Zakres stosowania:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, color two kolor: white matt format: 20x40cm,

- wlazienkach pacjentow, color two kolor: ral 5015 sky blue ($ciana z lustrem) format: 20x20cm,

- wkuchni, color two kolor: ral 1002 yellow sand ($ciana zew.) format; 20x20cm,

- w pomieszczeniach mokrych i technicznych, color two kolor: ral 7032 pearl grey format: 20x20cm.
Parametry techniczne:

Nasigkliwo$¢ max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymato$¢ na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardo$¢ w skali
Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporno$¢ na Scieranie wgtebne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na
dziatanie srodkéw chemicznych.

Wszelkie narozniki wypukte w pomieszczeniach dostepnych dla pacjentdw i wykoriczonych ceramikg nalezy wykonczyé
za pomoca plytki naroznikowej wyoblonej. Narozniki wkleste rowniez za pomoca ptytki naroznej wklestej, natomiast przy
podtodze zastosowac ptytke cokotowa.

3.2.24 Tynkowanie

Parametry techniczne:

Tynk kategorii IV na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszelkie narozniki wypukte w pomieszczeniach dostepnych dla
pacjentow nalezy wyoblic.

W przypadku wykonania obudowy instalacji sanitarnych z na podkonstrukcji z izolacjg akustyczng z wetny minerainej
niedozwolone jest w pomieszczeniach pacjentow stosowanie ptyt gipsowo-kartonowych jako materiatu
wykonczeniowego. Zamiast ptyt g-k nalezy uzy¢ bardziej trwatych i odpornych na uderzenia ptyt OSB min. 18mm,



3.2.2.5 Malowanie

Parametry techniczne farb bakteriostatycznych:

Wytrzymato$¢ na wielokrotne mycie srodkami antyseptycznymi, detergentami alkalicznymi, odporno$é¢ na oleje,
alkohole, ttuszcze, ksylen, glikol i inne, odporno$¢ ogniowa — spetnia wymogi dla klasy 1 rozprzestrzeniania ptomieni,
szczelnos¢. Kolor: podany w zestawieniu pomieszczen

3.2.3 Nadproza

Przyktadowy spos6b wzmocnienia nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych przedstawiono na detalu. Po
dokonaniu odkrywek nadprozy w trakcie wykonywania robot budowlanych i rozbidrkowych nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu wskazania nadprozy, ktére nalezy wzmocnié.

3.3 Elementy wykonczeniowe
3.3.1 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane z plyt widkno-cementowych lub sufity modutowe zaprojektowano wytacznie w miejscach, w ktérych
nalezy ukry¢ instalacje wewnetrzne,

Parametry techniczne:

- Sufit monolityczny w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. System sktadajacy sie z ptyt wiokno-
cementowych mocowanych na konstrukeiji krzyzowej z profili CD 60, Wskaznik pochtaniania dzwieku 0.7
aw, masa zabudowy 17 kg/m2, grubos¢ zabudowy 230 mm, oporno$¢ na wilgo¢70 %, maksymalny
rozstaw wieszakéw 900 mm, maksymalny rozstaw profili gtéwnych 1000 mm, maksymalny rozstaw profili
nos$nych -poprzecznie do dtugosci ptyty 1-335 mm, izolacyjnos¢ akustyczna DNCW 33 dB.

Zgodnie z rysunkiem A. 2..1 strop nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg nalezy ocieplic welng mineraling o grubosci 10cm A p <
0,035 W/mK, Klasa reakcji na ogien A1.

- Sufit kasetonowy w korytarzach. Profile ukryte, panele sufitowe o wymiarach 1200x600x25 mm z ptyty gipsowo-
kartonowej pokryty wtdkning akustyczng od spodu. Uktadane na mijanke. Kolor — biaty NCS 0500. Sufit
oddylatowany od $cian 10 ¢cm (sufit wyspowy). Krawedz widoczna wykoriczona ptytami gipsowo-kartonowymi.
Zgodnie z rysunkiem A. 2..1 strop nad ostatnig ogrzewang kondygnacja nalezy ociepli¢ weling mineralng o grubosci 10cm A p <
0,035 W/mK; Klasa reakcji na ogien A1.

- Plyta zrdzeniem z pianki PIR - wolna od freondw, twarda poliuretanowa ptyta termoizolacyjna obtozona
jednostronnie ptytg gipsowo-kartonowg o gruboéci 9,5 mm o wykoriczonych diuzszych krawedziach.
Paraizolacja pomiedzy warstwg ptyty gipsowo-kartonowej i pianki PIR. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p
< 0,023 W/mK. Gesto$¢ objetosciowa rdzenia ok. 30 km/m3. Klasa ogniowa sklasyfikowana jako
nierozprzestrzeniajaca ognia — euroklasa B S1 s0 wg certyfikatu 14884 C, ze wzgl. na mozliwo$¢ zgodnego z
normg EN 13165, ugiecia na szerokosci powierzchni ptyty Zaleca sie w celu osiggniecia idealnej ptaszczyzny
szpachlowanie zamontowanej ptyty po uprzednim jej zagruntowaniu.

UWAGA!

Sufity podwieszane muszg posiada¢ dokumentacje potwierdzajaca ich, co najmniej: niepalno$é, niekapanie i
nieodpadanie pod wptywem ognia - §262.1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 § 31.



3.3.2 Posadzki
3.3.2.1 Wyktadzina PVC homogeniczna

Zakres stosowania:

- ciggi komunikacyjne,

- pomieszczenia ogélnodostepne,
- pokoje chorych,

- gabinety lekarskie i zabiegowe,
- pomieszczenia gospodarcze

Parametry techniczne:

Wyktadzina uktadana z rolki, cokét wysokosci min. 15cm z PVC. Styk miedzy podtogq a $ciang wyoblony. Wyoblenie
nalezy wypetni¢ np. ksztattownikiem w celu uniknigcia pustek, ktdre fatwo moga zosta¢ uszkodzone. Wyktadzina musi
spetnia¢ wymagania dla obiektow uzytecznosci publicznej — odnosnie klasy uzytkowej. Wyktadzina homogeniczna,
jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z winylu, gr.min.2mm, o warstwie uzytkowej min.2mm, wzmocniona
poliuretanem. Scieralno$é </=0,15 mm Grupa P (wg normy EN 660). Klasa uzytkowa - 34 komercyjne, 43 przemystowe
(wg normy EN 685). Trudno zapalna - klasa ogniotrwato$ci Bfl S1 (wg normy PN EN 13501-1), o wtasciwosciach
antyelektrostatycznych </=2Kv (wg normy EN 1815) i 1010 Ohm (wg normy EN 1081), zachowujaca stabilnos¢
wymiaréw </=0,4%, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie przez meble na kotkach R/>2,4, posiadajaca wtasciwosci
antyposlizgowe R9 (wg normy DIN 51130). Kolor: podany w zestawieniu pomieszczen.

Wiw parametry okre$lone sg w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

3.3.22 Gres

Zakres stosowania:

- kuchnia oddziatowa,
- tazienki pacjentow,
- tazienki personelu,

- brudownik.

Parametry techniczne:

Format 20x20cm. Plyty barwione w masie, nieszkliwione, matowe, nasigkliwo$ci ponizej 0,5%, cokét wyoblony wys.
15cm, wytrzymato$¢ na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardo$¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101),
odpornos¢ na $cieranie wgtebne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na dziatanie srodkéw chemicznych,
skuteczno$¢ antyposlizgowa R9 (wg normy DIN 51130).

Parametry techniczne wymagane dla gresu sg okreslone w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

3.3.3 Schody
3.3.3.1 Schody wewnetrzne

Uktad konstrukcyijny istniejacych schoddw, nalezy pozostawi¢ z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu,

Do prac remontowych nalezy rekonstrukcja uszkodzonych stopnic i podstopnic, odczyszczeniu oraz przeszlifowaniu
wierzchniej warstwy stopnic,

Nalezy $ciggna¢ stare tasmy antyposlizgowych, nastepnie natozy¢ nowa tasme antyposlizgowa.

3.3.3.2 Schody zewnetrzne



Schody zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym nalezy zdemontowaé oraz odtworzy¢ z blokdw granitowych o wysokosci
istniejacego stopnia wg. nastepujacych wytycznych:

- stopnice granitowe ptomieniowane,
- podstopnice polerowane.

Uwaga:
Schody zewnetrzne przy wejsciach gtéwnych do budynku powinny mie¢ gteboko$¢ stopnia 35¢cm.

334 Slusarka i stolarka
3.34.1 Okna zewnetrzne

Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla istniejacych okien wynosi — zgodnie z deklaracjg producenta — 1,1 W/(m2K), w
zwigzku z tym nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej. W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ okien i w przypadku stwierdzenia cze$ciowych uszkodzen dokona¢ remontu poszczegolnych okien
(np. wymiany zawiasow, szklenia).

Istniejace okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobytu pacjentéw wyposazone zostaty w nawiewniki, zgodnie z
wymogami ilo$ci powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ do
pomieszczen okreslonej w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

Montaz nawiewnikdw w istniejacych oknach — wg. opracowania branzy wentylacyjnej.

3.34.2 Okna wewnetrzne

W pomieszczeniach 1.18, 2.18 i 3.19 przewiduje sie wykonanie przeszklen umozliwiajacych podglad sal pacjentow
przebywajacych w salach 1.1711.19, 2.17 1 2.19 oraz 3.18 i 3.20. Okna OW1 — szczegdtowe parametry oraz kolor
podany w zestawieniu stolarki i Slusarki.

Parametry techniczne:

- oscieznica aluminiowa,
- okno szklone szktem bezpiecznym w klasie odpornosci WK2,
- powtoka lustrzana od strony sal obserwacyjnych, oraz od pomieszczern medycznych

3.3.4.3 Drzwi wewnetrzne

Wymagania ogdlne:

W czeSci budynku objetej opracowaniem zakfada sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych zgodnie z zatgczonym
zestawieniem stolarki drzwiowej,

W zwigzku z wymaganiami ekspertyzy pozarowej oraz obowigzujacymi przepisami dotyczacymi Ochrony
Przeciwpozarowej przyjmuje sie zastosowac:

- Drzwi migdzy strefami pozarowymi EI60

- Drzwi w obudowie klatek schodowych EI30

- Drzwi prowadzace na droge ewakuacji otwierajg sie na zewnatrz,

- Drzwi wyjSciowe z pomieszczen, ktdre otwierajg sie na korytarz i zawezajg szerokos$¢ przejscia zostang
wyposazone w samozamykaczy.



W zwigzku z koniecznoscig dostosowania obiektu do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza;

- Drzwi wejéciowe do oddziatu psychiatrycznego zabezpiecza sie w sposob uniemozliwiajacy niekontrolowane
opuszczenie oddziatu za pomocg systemu kontroli dostepu,

- Drzwi w pokojach tdzkowych otwierajq sie na zewnatrz oraz ich szeroko$¢ zostanie poszerzona tak, aby ruch
pacjentow na t6zkach zostat umozliwiony,

- Drzwi do tazienek — otwierajg sie na zewnatrz,

3.3.4.4 Drzwi stalowe - na klatki schodowe

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi dla obiektu, wszelkie drzwi prowadzace na klatki
schodowe nalezy wykonac¢ jako przeciwpozarowe.

3.3.4.5 Drzwi stalowe — oddzielajace na korytarzu

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi dla obiektu, wszystkie drzwi stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako przeciwpozarowe.
Drzwi wystepujace na korytarzu o szer. 100cm, 110cm oraz dwuskrzydtowe 150cm umozliwiajg transport osdb na t6zku.

Parametry techniczne:
- drzwi z profili stalowych,
- oScieznica systemowa z profili stalowych,
- szklenie szktem bezpiecznym w klasie WK2,
- potréjne zawiasy, stalowe spawane,
- trwato$¢ mechaniczna — klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004,
- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (WG ZUAT-15/111.16/2007).
- kolor IGP: 581TE 82301 A1F

3.3.4.6 Drzwi drewniane do pom. 1.17i1.19,2.17 i 2.19 oraz 3.18 i 3.20

Drzwi drewniane, antywlamaniowe, wzmocnione, wyposazone w okno o wymiarach ok. 15x30cm — szkto bezpieczne w
klasie WK2. Kolor: do akceptacji projektanta na etapie nadzorow autorskich.

3.3.4.7 Drzwi drewniane

Drzwi do pokoi pacjentdw o szer. 100cm i 110cm umozliwiajg transport oséb na tozku,
Drzwi do pomieszczen personelu oraz pomieszczen medycznych — o szer. 90cm zamykane. Kolor do akceptacji na
etapie nadzoréw autorskich.

Parametry techniczne:
- drzwi jednoskrzydtowe petne,
- rdzen skrzydta z drewna litego, obtozonego obustronnie ptyta MDF,
- catkowita gr. skrzydfa 46 mm,
- oScieznica z drewna litego z uszczelkg przymykowa,
- trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane w trzech ptaszczyznach,
- drzwi przylgowe, bezprogowe,
- klamka obustronna, mozliwos¢ zamknigcia kluczem uniwersalnym, wytgcznie od strony zewnetrznej,
- wytrzymato$¢ mechaniczna — klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).



Petne zestawienie stolarki i $lusarki wraz ze specyfikacja dotaczone jako ,Zestawienie stolarki i $lusarki” do projektu
wykonawczego.

3.3.5 Oswietlenie

W modernizowanej czesci budynku nalezy wymienic istniejaca instalacje elektryczng oswietleniowg oraz zapewnic
instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe ze zrédtem Swiatta typu LED z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa (filtracja IR
i UV) systemu liniowego, punktowego oraz typu ,downlight”.

W celu ograniczenia kosztéw energii mozliwe bedzie sterowanie Swiattem za pomoca; wytacznikéw centralnych,
Sciemniaczy.

Zaleca sie oprawy lamp aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Oprawy metalowe mogg by¢é malowane w technologii
elektrostatycznego naktadania proszku.

Petne zestawienie opraw wraz ze specyfikacja dotgczone jako ,Zestawienie opraw o$wietleniowych” do projektu
wykonawczego.

3.3.6 Parapety

Istniejace parapety stalowe nalezy pozostawié, oczysci¢ i pomalowaé na nowo w kolorze IGP: 5803 wykonczenie
matowe, gtadkie.

3.3.7 Ostony grzejnikow

Ostony grzejnikéw nalezy wykona¢ z materiatéw uniemozliwiajacych tatwy demontaz. Przewiduje si¢ zastosowanie oston
z blachy ciggnionej ze stali kwasoodpornej z niewidocznymi elementami montazowymi.

Przeswity/perforacje wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przewigzanie sznurka/materiatu, wrzucenie drobnych
elementéw lub dostep do grzejnikow,

3.3.8 Balustrady i pochwyty

Istniejace balustrady nalezy odczyscic ze starych nawarstwien, wypiaskowaé tralki, a nastepnie natozy¢ nowa powtoke
malarska. Pochwyty nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe na wzor obecnych.

Nowe pochwyty nalezy podnies¢ do wymaganej wysoko$ci zgodnej z obowigzujacymi wymaganiami dla zaktadow
opieki zdrowotnej — 110 cm.

3.3.9 Listwy przypodtogowe

Listwy przypodtogowe aluminiowe dla podtég PVC, dt. panelu 200 cm, wysoko$¢ 100 mm, szerokos¢ 10 mm, kolor
anodowany srebrny matowy. Listwy powinny by¢ odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych.

3.4 Wyposazenia meblowe

Projektowane wyposazenie wnetrz medycznych oraz przestrzeni ogélnodostepnych zostato ujete w Zataczniku nr 1
,Zestawienie wyposazenia sanitarnego” oraz Zatgczniku nr 2 ,Zestawienie umeblowania”.

3.5 Wyposazenia sanitarne



Rozmieszczenie elementéw wyposazenia sanitarnego zostato ponadto przedstawione w czesci rysunkowej projektu na

rysunkach A4.1.1-A.4.14.2.
Wszelkie elementy sanitarne maja by¢ dobrane jako trwate i tatwe do wymiany w przypadku uszkodzenia. W celu tatwej

wymiany uszkodzonych elementéw przewiduje sie wykonanie biatego montazu jako ceramicznego.

Szczegodtowa specyfikacja wyposazenia w zataczniku "Zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego”



3.5.1 Umywalki

Umywalki nalezy wykona¢ jako ceramiczne mocowane do $ciany wyposazone w baterie sztorcowe z mieszaczem. W
toaletach dla osob niepetnosprawnych nalezy stosowa¢ umywalki z odlewu ceramicznego ze zintegrowanymi
uchwytami, przystosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Wymiary umywalek w sanitariatach przeznaczonych dla pacjentoéw oraz dla personelu zostaty zréznicowane ze wzgledu
na wielko$¢ pomieszczen, w jakich maja zosta¢ zamontowane. Rdznice zostaty uwzglednione w zestawieniu i na
rysunkach.

3.5.2 Miski ustepowe

Miski ustepowe WC w sanitariatach chorych stojace ze sptuczka kompaktowa,
Miski ustepowe w sanitariatach personelu oraz tazience technologicznej podwieszone na stelazu,
Réznice zostaly uwzglednione w zestawieniu i na rysunkach.

3.5.3 Pisuary

Pisuar ceramiczny biaty, sptuczka typu schellomat.

3.54 Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe z wysokim brodzikiem, bateria prysznicowa z regulowang prowadnicg nascienna.

355 Scianki parawanowe, wygradzajace kabiny WC

Sciany i drzwi kabiny z ptyty laminowanej, z drzwiami otwieranymi na zewnatrz wyposazonymi w klamke z sygnalizacja
zamkniete/otwarte, klamka PCV, o gr. 25mm,

Szeroko$¢ drzwi w Swietle przejscia 90cm, Scianki wys190cm z prze$witem nad podtoga wys. 15¢cm (tgczna wysokosé
205 cm).

3.5.6 Kratki Sciekowe

Kratki $ciekowe o wielkosci odptywu nie mniejszej niz fi10cm, spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej min. 5%.

2.4 Opis zasadniczych urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu:

Przewidziane do modernizacji pomieszczenia spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. 2012 poz. 739) w zakresie wyposazenia i wymagan technicznych.



3.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLNAO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Wyposazenie instalacyjne

W ramach prac remontowych przewiduje sie¢ wymiane lub montaz nastepujgcych instalacii:
- Wodociggowej i kanalizacyjnej
- Centralnego ogrzewania
- Wentylaciji
- Elektrycznej
- Teletechnicznej
- Klimatyzacji
W ramach przebudowy przewiduje sie¢ modernizacje instalacji pozarowych w zakresie:
- Czujnikéw pozaru,
- ROP-6w,
- Potaczenia z istniejagcym systemem SAP,
- Wymiany instalacji hydrantowej i wprowadzenia dodatkowych hydrantéw

3.2 Instalacja zimnej i cieptej wody

Wg. Opracowania branzy sanitarnej.

3.3 Instalacja wodociagowa ppoz.

Wg. Opracowania branzy sanitarnej.

3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wg. opracowania branzy sanitarnej.

3.5 Instalacje c.o. i c.t.

Wqg. opracowania branzy sanitarnej.

3.6 Wentylacja i klimatyzacja

Wqg. opracowania branzy sanitarnej.

3.7 Instalacja elektryczna i teletechniczna

Wqg. opracowania branzy elektrycznej i stabopradowej.



4.0 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

Po zrealizowaniu Inwestycji obiekt nie bedzie wptywaé negatywnie na otoczenie, istniejacy drzewostan oraz zmiane
stosunkdw wdd podziemnych i naturalnych ciekéw wodnych. W budowie zostang uzyte materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Zastosowane materiaty nie sg szkodliwe dla uzytkownikow budynku,
otoczenia i Srodowiska naturalnego. Budynek nie bedzie emitowaé drgan, pytéw, zapachow ani hatasu, naruszaé praw
0s0Db trzecich ani nie bedzie miat wptywu na glebe.

5.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zatozenia projektowe oparte sg o Ekspertyze Techniczng Dotyczacqg Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Samodzielnego
Wojewddzkiego Zespotu Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej
27. Ekspertyza zostata wykonana przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych st.bryg. w st. spocz.
inz. Buryk Marian, upr. Nr 223/93 oraz rzeczoznawce do spraw budowlanych mgr inz. Tadeusz Wasilewski, upr. Nr
56/02.

5.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

- PN-B_02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,

- PN-84/E-02033. O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcii
budowlanych,

- Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z
uwagi na odporno$¢ ogniowa,

- Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej Biuro Rozpoznawania zagrozen. Procedury organizacyjno-
techniczne w sprawie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych. Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej. Warszawa 2008r.\

5.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym szpitalnym psychiatrycznym objety ochrong konserwatorska,
wybudowany w 1914 r. W budynku znajduije sie 5 klatek schodowych.

Charakterystyka ogolna w ekspertyzie pozarowej zostata podana dla catego budynku:

- taczna powierzchnia uzytkowa 2184,72 m?
- Kubatura budynku brutto 49.170 m2
- Kondygnacje naziemne 4

- Kondygnacje podziemne 1

- Wysoko$¢ budynku 22m

- SW- budynek Sredniowysoki
- Budynek wolnostojacy



Zestawienie powierzchni uzytkowych oddziatéw bedacych w zakresie niniejszego opracowania:

- Kondygnacja Il 712,70 m?
- Kondygnacja lll 729,98 m?
~ Kondygnacja IV 742,04 m?

5.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku wystepujg typowe dla budynkow szpitalnych substancje paine takie jak: meble z drewna i wyrobow
drewnopodobnych, tworzywa sztuczne gtéwnie w aparaturze medycznej, papier, odziez, tkaniny.

5.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Jednak
przyjmuije sie, ze w pomieszczeniach technicznych jego warto$¢ nie przekroczy 500 MJ/m?, za§ w magazynach bielizny,
odziezy itp. 1000 MJ/m2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnaciji i w

poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek kwalifikowany jest do obiektow Sredniowysokich (SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZLII, klasyfikuje sie do klasy
odpornosci pozarowej B dla catego budynku.
W kazdym z modernizowanych oddziatéw obecnie jest do 60 chorych i personelu.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W przedmiotowych budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem podczas uzytkowania w sposéb zgodny
z projektowanym.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowa wynoszacg 7498 m?2

Przekroczona jest aktualnie obowigzujaca dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku SW kategorii ZL |1,
czyli 3500 m2

Proponuie sie podziat stref wg rysunkoéw zawartych w Ekspertyzie $cianami oddzielen pozarowych EI120 i drzwiami IE60

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zakfada sie, ze elementy budynku dla klasy odpornosci pozarowej B spetniajg, co najmniej wymagania odpornosci

ogniowey:

- Gtéwna konstrukcja nosna R120
- Konstrukcja dachu R30

- Strop REIG0
- Sciana zewnetrzna EI60

- Sciana wewnetrzna EI30

- Przekrycie dachu E30

- Biegii spoczniki klatek schodowych R60

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)



5.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Do ewakuacji 0s6b z modernizowanych oddziatéw stuzg 3 obudowane klatki schodowe, ktére sg obecnie wyposazone w
klapy dymowe:
- K3 - konstrukcja i stopnie zelbetowe, wys. stopni 15¢m, szer. biegu 120cm, szer. spocznikow 130cm, szer.
uzytkowa 110cm oraz 20 cm wystajacy w strone spocznika parapet okienny,
- K4 - konstrukcja i stopnie zelbetowe, wys. stopni 15¢m, szer. biegu 120cm, szer. spocznikow 130cm, szer.
uzytkowa 110cm oraz 20 cm wystajacy w strone spocznika parapet okienny,
- K5 - konstrukcja i stopnie Zelbetowe, wys. stopni 14cm, szer. biegu 117cm, szer. spocznikéw 170cm,

W budynku zapewniono nastepujace wymagania w zakresie ewakuacji ludzi:

- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m, przej$cie moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia

- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZLII nie jest wigksza niz 10 m przy jednym doj$ciu oraz 40 m przy
dwoch dojsciach.

- klatki schodowe wydzielone drzwiami klasy EI 30, klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe uruchamiane
samoczynnie z systemu wykrywania dymu oraz recznie przyciskiem z poziomu parteru i drugiego pietra.

- obudowa korytarzy (jako poziomej drogi ewakuacyjnej) ma klase odpornosci ogniowej EI30

- drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelne zaopatrzone
w samozamykacze

- $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej posiadajg odpornosé ogniowg jak dla
stropdw budynku tj. REI 60

- szerokos¢ drzwi min. 0,9 m w $wietle, dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

- szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego min 0,8 m do 3 0sdb przebywajacych w danym pomieszczeniu, min 0,9 m
powyzej 3 0séb

- szerokoS¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 1,4m

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia

- wdrzwiach o odpornosci ogniowej zastosowano samozamykacze i odpowiednie okucia do wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;

- oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych wg projektu elektrycznego.

- korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

5.10Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,

Wszystkie przejscia instalacyjne pionowe i poziome pomiedzy réznymi strefami pozarowymi po przeprowadzeniu
uszczelnione zostang przeciwpozarowo do odpornosci ogniowej przegrody — wg rozwigzan systemowych.

5.11Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- gtéwne wylgczniki pradu zlokalizowane przy wyj$ciach gtownych z budynku

- budynek objety instalacjg DSO

- hydranty HP25 dla kazdej strefy ZLII na poszczegoinych kondygnacjach naziemnych o dtugo$ci weza 30 m
(waz potsztywny)



5.12Wewnetrzna instalacja wodociagowa do celéw przeciwpozarowych

W budynku znajdujg sie hydranty HP25 na klatkach schodowych. Zgodnie z ekspertyzg zostang wykonane dodatkowe
hydranty, ktére swoim zasiegiem pokryjg catg powierzchnie chronionych stref. Lokalizacje hydrantéw przyjeto zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wskazaniami Ekspertyzy.

5.130ddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych za pomoca istniejacych klap dymowych wyposazonych w sitowniki. Nalezy sprawdzi¢
stan techniczny klap oraz sitownikow, w razie konieczno$ci wymienic.

5.14System sygnalizacji pozarowej

W ekspertyzie w przedmiotowym budynku do wykrywania pozaru przewidziano instalacje sygnalizacji pozarowe;
podtgczong do monitoringu pozarowego. W modernizowanej cze$ci budynku, jako elementy instalacji do wykrywania
pozaru zostaty rozmieszczone czujki dymu (w pomieszczeniach wykluczajacych zastosowanie czujek dymu
zaprojektowano czujki ciepta) oraz ROP-y.

5.15Dostosowanie dzwigoéw osobowych i towarowych do potrzeb ekip ratowniczych

Zgodnie z ekspertyza dzwigi w budynku dostosowane bedg do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie sterowania i
zasilania kablem zapewniajgcym ciagtos¢ dostawy pradu pH90. Zakres ten zrealizowany bedzie wedtug odrebnego
opracowania.

5.16Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

W pomieszczenia objetych opracowaniem zaprojektowany jest system DSO, wspdipracujacy z systemem
ostrzegawczym dla catego budynku.

5.1708wietlenie awaryjne

W budynku wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodnie z PN-EN 1838 (Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne) oraz PN-EN 50172 (Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego).

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenia minimum 5 luxéw
spetniajace wymagania Polskich Norm.. O$wietlenie bedzie dziata¢ nie mniej niz przez 2 godziny od zaniku zasilania
podstawowego.

5.18Wymagania dla elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

W analizowanym budynku zaréwno w pomieszczeniach jak i na drogach komunikaciji nie przewiduje sie stosowania do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie uzyte do wyposazenia wnetrz materiaty i wyroby beda posiadaty stosowne atesty i aprobaty techniczne
potwierdzajace ich parametry uzytkowe.



5.19Wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

W planowanych pomieszczeniach przewiduje sie wyposazenie w gasnice zgodnie z zasadami: jedna jednostka sprzetu
0 masie minimum 2 kg lub pojemnosci 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice rozmieszczone zostana tak, aby
odlegto$¢ dojscia nie przekraczata 30 m, zaleca sig gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy ABC. Zaleca sie
umieszczenie gasnic w szafkach hydrantowych.

5.20Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Nie dotyczy

5.21Drogi pozarowe

Nie dotyczy

6.0 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi

i przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczegdtowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.
Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentéw i dystrybutoréw nalezy uzna¢ za przyktadowe
Istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatéw na inne odpowiadajace formie i charakterystyce technicznej po konsultacii

z projektantem.
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